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125 A
DPS
175 V - 8 KA

QD1

ILUMINAÇÃO 01 1   470 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

FOGÃO12   2000 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

ILUMINAÇÃO 02 2   332 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

ESPECIF.13   1000 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

ILUMINAÇÃO EXTERNA 3   255 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

GELADEIRA14    140 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

AR 01 4  1630 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

TUGS QUARTO 0115    800 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

AR 02 5  1630 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

TUGS QUARTO 0216    800 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

AR 03 6  1630 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

TUGS COPA/REDS17   1900 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

AR 04 7  1630 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

TUGS INTENDENCIA / SALA DE REUNIAO18    700 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

AR 05 8  1630 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

TUGS ADM / CORREDOR19   1700 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

AR 06 9  1630 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Reserva20   1000 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

CHUVEIRO 01 10  5400 W

25 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Reserva21   1000 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

CHUVEIRO 02 11  5400 W

25 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Reserva22   1000 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Potência instalada (W)
R  10772
S  10975
T  11930
Total  33677

Unipolar - PVC (70°C)
3#50(50)25mm²

Conduto 2xø1.1/2"(PVC)

125 A

Verde

QM1
KW.h

125 A
10 kA

50 25

R+S+T
Unipolar - PVC (70°C)

2xø1.1/2"(PVC)

125 A
40 kA

DPS
4x175 V - 8 KA

125 A

DR

10 A
3 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(470 W)

R 1 (ILUMINAÇÃO 01)

10 A
3 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(332 W)

R 2 (ILUMINAÇÃO 02)

10 A
3 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(255 W)

R 3 (ILUMINAÇÃO EXTERNA)

10 A
5 kA

4
Unipolar - PVC (70°C)

(1630 W)
R+T 4 (AR 01)

10 A
5 kA

4
Unipolar - PVC (70°C)

(1630 W)
S+T 5 (AR 02)

10 A
5 kA

4
Unipolar - PVC (70°C)

(1630 W)
R+S 6 (AR 03)

10 A
5 kA

4 Unipolar - PVC (70°C)
(1630 W)

R+S 7 (AR 04)

10 A
5 kA

4 Unipolar - PVC (70°C)
(1630 W)

R+S 8 (AR 05)

10 A
5 kA

4 Unipolar - PVC (70°C)
(1630 W)

R+S 9 (AR 06)

25 A
3 kA

4 Unipolar - PVC (70°C)
(5400 W)

R+S 10 (CHUVEIRO 01)

25 A
3 kA

4 Unipolar - PVC (70°C)
(5400 W)

S+T 11 (CHUVEIRO 02)

16 A
5 kA

4 Unipolar - PVC (70°C)
(2000 W)

S+T 12 (FOGÃO)

10 A
5 kA

4 Unipolar - PVC (70°C)
(1000 W)

R+S 13 (ESPECIF.)

10 A
3 kA

4 Unipolar - PVC (70°C)
(140 W)

R 14 (GELADEIRA)

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(800 W)

R 15 (TUGS QUARTO 01)

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(800 W)

R 16 (TUGS QUARTO 02)

20 A
3 kA

4 Unipolar - PVC (70°C)
(1900 W)

T 17 (TUGS COPA/REDS)

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(700 W)

R 18 (TUGS INTENDENCIA / SALA DE REUNIAO)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1700 W)

T 19 (TUGS ADM / CORREDOR)

10 A
3 kA

4
Unipolar - PVC (70°C)

(1000 W)
T 20 (Reserva)

10 A
3 kA

4
Unipolar - PVC (70°C)

(1000 W)
T 21 (Reserva)

10 A
3 kA

4
Unipolar - PVC (70°C)

(1000 W)
T 22 (Reserva)

QD1
(33677 W)
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CONSTRUÇÃO DE NOVO QUARTEL MILITAR- GLAUCILÂNDIA 
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