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1-Obra: O presente memorial descreve as solucdes arquitetdnicas e técnicas
adotadas para a elaboracdo dos projetos e execugdo da ADAPTACAO DA ANTIGA E.
M. FRANCISCO D. COUTINHO, COMUNIDADE DE GAMELEIRAS, MUNICIPIO
DE GLAUCILANDIA - MG.

2-Metas: ADAPTACAO DA ANTIGA E. M. FRANCISCO D. COUTINHO,
COMUNIDADE DE GAMELEIRAS, MUNICIPIO DE GLAUCILANDIA - MG.

3-Local e acessos: Comunidade de Laranjao.

Legenda

® Elemento 1
! EscoLa

CROQUI DE LOCALIZAGAO

ESCOLAMUNICIPAL, COMUNIDADE DE GAMELEIRAS
COORDENADAS UTH

LONG . B40B98.21 m.E.
LAT.: 8128568.20 m.S.

B0 m

Imagem 01: Croqui de Localizagao.

Fonte: Google Earth Pro, 2024.

4- Descricao do Objeto: O objeto em questdo fundamenta-se na elaboracdo de projeto
técnico para a Adaptagdo da antiga E. M. Francisco D. Coutinho, comunidade de
Gameleiras, municipio de Glaucilandia - MG, onde sera de beneficio a todos os usuarios,

melhorando o conforto, seguranga, entre outros aspectos.

A execugdo das obras se dara através de administragcdo indireta, onde o municipio
estard adquirindo com os recursos proprios todos os materiais e servigos, agregados,

transportes e alugueis de equipamentos necessarios para execucao dos servigos.
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5- Populac¢ao Beneficiada: Em face da necessidade de se preservar a estrutura da
edificagao, oferecendo mais conforto, e seguranca atendendo as necessidades solicitadas
serao beneficiadas as pessoas, que moram nas proximidades da Edificacdo e as que
usufruemdo estabelecimento. A area de intervencdo nao se encontra sujeita a fatores de

riscos, ¢ salubre e ndo tem sinais de degradacdo ambiental.

6- Como sera utilizado: Seré utilizada por todos os moradores da comunidade e
adjacentes.

PROPOSTA DE INTERVENCAO

Visando melhorar o espaco destinado ao publico, visto que a edificagdo ndo sera
mais destinada a fins escolares e sim para fins diversos de uso publico e para
comunidade, fornecendo mais conforto, qualidade e seguranga para a realizagdo das
diversas praticas, foi proposta a adaptagao do prédio.

O presente memorial descreve especificagdes e particularidades que regulam a
execucao dos servigos, os critérios de execugdao, medicdo e pagamento da obra de
Adaptagdo da antiga E. M. Francisco Durdes Coutinho, comunidade de Gameleiras,
municipio de Glaucilandia — MG.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Este memorial tem como objetivo complementar e esclarecer os elementos, servigos
e fornecimentos que compdem o pacote or¢amentario que servira como balizador para
formagao de precgos e pagamento dos servigos executados.

A FISCALIZACAO, a CONTRATADA devera fornecer uma copia dos manuais de
operagao ¢ manutencao dos equipamentos adquiridos e, ainda, certificados de garantia de

equipamentos adquiridos.

PROCEDIMENTO
O BDI engloba custos referentes a: administracdo central, seguros e garantias,

contingéncias, despesas financeiras, remuneracao e tributos sobre faturamento.

O BDI calculado resultou em 30,14 %.

1 ADAPTACAO DA ESCOLA MUNICIPAL
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1.1 SERVICOS PRELIMINARES

1.1.1 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) — EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS
COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METALICA VIGA U 2”
ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO
AUTOCLAVADO PINTADAS (U)

A frente da edificacdo sera fixada a placa da obra nas dimensdes de 3,00 x 1,50
metros, em chapa galvanizada 0,26, afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em estrutura
metalica viga U 2” enrijecida com metalon 20 x 20, suporte em eucalipto auto clavado
pintadas na frente e no verso com fundo anticorrosivo e tinta automotiva. Ao final da obra,

a placa deve ser removida na desmobiliza¢cao da Contratada.

MEDICOES E PAGAMENTOS

A medicao sera efetuada observando-se os mesmos critérios de levantamento na
planilha or¢amentéria.

Os servigos serdao pagos seguindo o cronograma de eventos, remunerando o item

apos a execucao completa do mesmo, ja incluso o material e a mao-de-obra.
1.2 DEMOLICAO E REMOCAO

1.2.1 REMOCAO DE METAIS COMUNS (CONDUITE, SIFAO, REGISTRO,
TORNEIRAS)
Itens e suas caracteristicas:

 Servente ou pedreiro: profissionais que executam a remogao.

Execucgao:
* Procure o registro de 4gua da area da edificagdo em que fard a troca e desligue-o.

Retire a torneira antiga girando-a pelo proprio eixo e os registros para substirui¢ao.

1.2.2 REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

Itens e suas caracteristicas:
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» Servente e pedreiro: profissionais que executam a remogao.
Execucgao:

» Antes de iniciar a remoc¢ao, analisar a estabilidade da estrutura.
* Checar se os EPC necessarios estdo instalados.

*» Usar os EPI exigidos para a atividade.

* Retirar a folha com cuidado e apoia-la no piso e depois fazer a quebra da alvenaria

ao redor da esquadria e retirar a mesma com cuidado.

REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF _09/2023

tombe.

la.

1.2.4

Itens e suas caracteristicas:
*Servente e pedreiro: profissionais que executam a remogao.

» Cabo de acgo: utilizado para auxiliar a remog¢ao da peca.

Execucio:

 Antes de iniciar a remoc¢ao, analisar a estabilidade da estrutura.

* Checar se os EPC necessarios estao instalados.

* Usar os EPI exigidos para a atividade.

* Para auxiliar a remocao, utilizar cabos de sustentagdo para que o elemento nao
* Quebrar a alvenaria com auxilio de marreta ao redor da esquadria até desprendé-

* Retirar a esquadria com cuidado pela parte interna da edificagdo e apoia-la no piso.

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

A demolicao da alvenaria das paredes de sustentacad da pia da cozinha, deve ser

feita de forma manual, utilizando ferramentas adequadas para a demolicao. Os entulhos

deverdo ser carregados, transportadose descarregados em local apropriado e licenciado

ambientalmente para esta atividade ou descarte do bota-fora em local permitido pela

prefeitura. A unidade de medida sera em metro cubico (m?®) conforme especificagao de

projeto e planilha or¢amentaria. O uso de EPI’s (Equipamentos de Protecdo Individual) é

obrigatdrio.
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1.2.5 REMOCAO DE  LOUCAS, DE FORMA  MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

Itens e suas caracteristicas:

 Servente ou pedreiro: profissionais que executam a remogao.

* Deverao ser tomadas medidas adequadas para protecao contra danos aos operarios,
aos transeuntes e observadas as prescricoes da Norma Regulamentadora NR 18 -
Condi¢des de Trabalho na Industria da Construg¢do. Uso de mao-de-obra habilitada. Uso
obrigatorio de Equipamento de Prote¢ao Individual (EPI).

Execucao:

» Retirar a bancada utilizando ferramentas adequadas, quebrando a alvenaria

para desprender tanto a pia. Carregar,transportar e descarregar.

12.6 REMOCAO DE CERCAS E MOUROES, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023.

A remocao da cerca deve ser feita de forma manual, utilizando ferramentas
adequadas para a remog¢do. Os entulhos deverdo ser carregados, transportados e
descarregados em local apropriado e licenciado ambientalmente para esta atividade ou
descarte do bota-fora em local permitido pela prefeitura. A unidade de medida sera em
metro (m) conforme especificacdo de projeto e planilha orcamentéaria. O uso de EPI’s

(Equipamentos de Prote¢do Individual) € obrigatorio.
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1.3 INSTALACAO E ASSENTAMENTO

1.3.1 TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA
DE COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
Itens e suas caracteristicas:
- Encanador com encargos complementares: oficial responsavel pela instalacao da
pecga;
- Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalacdo da pega;
- Torneira cromada tubo movel, de mesa, 1/2” ou %, para pia de cozinha, padrao
alto;

- Fita veda rosca fornecida em rolos de 18mm x 10m: utilizado para fixag¢ao da peca.

Execucao:
- Introduzir o tubo roscado na canopla e instalar o corpo da torneira no orificio da
mesa destinado ao seu encaixe;

- Fixar por baixo da bancada com a porca.

1.3.2 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO,
PADRAO MEDIO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

Itens e suas caracteristicas:

- Encanador com encargos complementares: oficial responsavel pela instalagdo da
peca;

- Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalacao da peca;

- Torneira cromada e mesa, 1/2” ou 3/4”, para lavatoério, padrao médio;

- Fita veda rosca fornecida em rolos de 18mm x 10m: utilizado para fixa¢ao da peca.

Execucgao:
- Introduzir o tubo roscado na canopla e instalar o corpo da torneira no orificio da
parede destinado ao seu encaixe;

- Rosquer bem para que ndo ocorra vasamentos.

133 VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU
LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

Itens e suas caracteristicas:
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- Encanador com encargos complementares: oficial responsavel pela instalacao da
pega;
- Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalacao da peca;

- Valvula em metal cromado para tanque ou lavatorio.

- Fita veda rosca fornecida em rolos de 18mm x 10m: utilizado para fixagao da peca.

Execucao:
- Introduzir a valvula no orificio da louga destinado ao seu encaixe;

- Fixar por baixo da louga com a porca.

1.3.4 VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA
PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

Itens e suas caracteristicas:

- Encanador com encargos complementares: oficial responsavel pela instalagdo da
peca;

- Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalacdo da pega;

- Valvula em metal cromado tipo americana para pia.

- Fita veda rosca fornecida em rolos de 18mm x 10m: utilizado para fixag¢ao da peca.

Execucgao:
- Introduzir a valvula no orificio da louga destinado ao seu encaixe;

- Fixar por baixo da louga com a porca.
1.3.5 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E

INSTALACAO.AF 01/2020
Itens e suas caracteristicas:
- Encanador com encargos complementares: oficial responsavel pela instalagdo da
peca;
- Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalacdo da pega;

- Sifdo.

Execucgao:
- Introduzir o sifao na valvula abaixo da louga e no orificio da parede destinado

ao seu encaixe;
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1.3.6 PORTA METALICA EM CHAPA DOBRADA, DIMENSAO (80X210)CM, TIPO DE
ABRIR, UMA (1) FOLHA, INCLUSIVE ESTRUTURA, DOBRADICA E MARCO,

EXCLUSIVE FECHADURA E PINTURA

Itens e suas caracteristicas:

- Carpinteiro de esquadria com encargos complementares: oficial responsavel pela
instalagdo de porta;

- Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na instalagdo de porta;

- Porta metalica de 80x210x3,5cm.

- Dobradiga de ferro cromado 3x2 %27;

- Parafuso de rosca soberba de aco zincado, cabeca chata e fenda simples, de

3,5x25mm.

Execucio:

- Posicionar a folha de porta no marco / batente para marcar (riscar) os trechos que
devem ser ajustados. O ajuste deve ser feito deixando-se folga de 3 mm em relagao a todo
o contorno do marco / batente ¢ de 8mm em relacdo ao nivel final do piso acabado. Os
cortes, se necessarios, devem ser feitos com plaina e formao;

- Marcar a posi¢ao das dobradigas;

- Marcar, com auxilio do tracador de altura (graminho), a profundidade do corte
para a instalacdo das dobradicas;

- Nas posi¢gdes marcadas, executar os encaixes das dobradicas com o auxilio de

formao bem afiado;

- Parafusar as dobradicas na folha de porta;
- Posicionar a folha de porta corretamente no vao, apoia-la convenientemente e

parafusar as dobradicas no batente.

1.3.7 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRAO POPULAR, COM EXECUCAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

Itens e suas caracteristicas:

- Carpinteiro de esquadria com encargos complementares: oficial responséavel pela

instalacao de folhas de porta;
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- Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na instalagdo das
fechaduras de porta;
- Fechaduras de portas internas;
Execucao:

- Posicionar a fechadura na porta para marcar (riscar) os trechos que devem ser

cortados e ajustados.

- Marcar, com auxilio do tragador de altura (graminho), a profundidade do corte
para a instalagao das fechaduras;

- Nas posi¢des marcadas, executar os encaixes das fechaduras;

- Parafusar as fechaduras na folha de porta;

- Marcar o local da cava da fechadura no batente, cortar e afixar a pegas.

1.3.8 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS.
EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 12/2019

Todas as janelas estdo devidamente indicadas no projeto. O produto deve apresentar boa

qualidade, conforme descrigdo do item, projeto e planilha orcamentaria.
As esquadrias serdo de aluminio da linha supremo com acabamento anodizado, fixadas na
alvenaria, em vaos reenquadrados e nivelados com o contramarco. Os perfis em aluminio natural
variam de 3 a 5 cm, de acordo com o fabricante. A colocagdo das pecas deve garantir perfeito
nivelamento, prumo e fixagdo, verificando se as alavancas ficam suficientemente afastadas das
paredes para a ampla liberdade dos movimentos.

Devera também ser observado o seguinte ponto, para o chumbamento toda a superficie
do perfil deve ser preenchida com argamassa de areia e cimento. No momento da instalagdo do
caixilho propriamente dito, deve haver vedacdo com mastique nos cantos inferiores, para
impedir infiltragao nestes pontos.

O uso de Equipamento de Protecdo Individual EPI ¢ obrigatério. O assentamento sera
iniciado conforme peitoril ja existente no local. Deve- se atentar quanto ao tipo do vidro a ser

instalado FOSCO ou LISO, especificagdes estas encontradas em projeto arquitetonico.

10
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1.3.9 JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019.

Todas as janelas estdo devidamente indicadas no projeto. O produto deve apresentar boa

qualidade, conforme descrigdo do item, projeto e planilha orcamentaria.
As esquadrias serdo de aluminio da linha supremo com acabamento anodizado, fixadas na
alvenaria, em vaos reenquadrados e nivelados com o contramarco. Os perfis em aluminio natural
variam de 3 a 5 cm, de acordo com o fabricante. A colocacdo das pecas deve garantir perfeito
nivelamento, prumo e fixagdo, verificando se as alavancas ficam suficientemente afastadas das
paredes para a ampla liberdade dos movimentos.

Devera também ser observado o seguinte ponto, para o chumbamento toda a superficie
do perfil deve ser preenchida com argamassa de areia e cimento. No momento da instalagao do
caixilho propriamente dito, deve haver vedacdo com mastique nos cantos inferiores, para
impedir infiltracdao nestes pontos.

O uso de Equipamento de Protecdo Individual EPI ¢ obrigatério. O assentamento sera
iniciado conforme peitoril ja existente no local. Deve- se atentar quanto ao tipo do vidro a ser

instalado FOSCO ou LISO, especificagdes estas encontradas em projeto arquitetonico.

1.3.10 EMBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM,
APLICACAO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO,
EXCLUSIVE CHAPISCO

Caracteristicas:
-Argamassa de cimento, cal e areia média, trago 1:6, preparo com betoneira 400 litros, conforme
composi¢ao auxiliar de argamassa, e espessura média real de 20 mm.
Execugao:

-Taliscamento da base e Execugao das mestras.

-Lancamento da argamassa com colher de pedreiro.

-Compressao da camada com o dorso da colher de pedreiro.

-Sarrafeamento da camada com a régua metélica, seguindo as mestras executadas,
retirando-se o excesso.

-Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira.

11
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1.3.11 REVESTIMENTO CERAMICON OFZEXWI;XI:EBES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA
DAS PAREDES.AF 02/2023 PE
Aplicar e estender a argamassa de assentamento tipo AC II sobre base totalmente
limpa, formando uma camada uniforme, em seguida aplicar o lado denteado da
desempenadeira, aplicar uma camada deargamassa no tardoz das pecas, posteriormente
assentar cada pega ceramica comprimindo manualmente e aplicando pequenos impactos
com o martelo de borracha, a espessura das juntas devera ser obtida empregando-se
espagadores ¢ apos no minimo 72 horas da aplicagdo das placas, aplicar a argamassa de
rejuntamento.

A unidade de medida serd paga em metros quadrados (m?) conforme especificagdo

de projeto eplanilha orcamentaria.

1.3.12 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR
QUE 10 M2. AF 02/2
023 PE
Aplicar e estender a argamassa de assentamento tipo AC II sobre base totalmente
limpa, formando uma camada uniforme, em seguida aplicar o lado denteado da
desempenadeira, aplicar uma camada deargamassa no tardoz das pecgas, posteriormente
assentar cada peca ceramica comprimindomanualmente e aplicando pequenos impactos
com o martelo de borracha, a espessura das juntas devera ser obtida empregando-se
espagadores e ap6s no minimo 72 horas da aplicacdo das placas, aplicar a argamassa de
rejuntamento.
A unidade de medida serd paga em metros quadrados (m?) conforme especificagao

de projeto e planilha orcamentaria.

1.3.13 SOLEIRA EM GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM,
INCLUSIVE REJUNTAMENTO

As soleiras das areas indicadas em projeto serdo executados com pecgas de
dimensdes especificas cuidadosamente selecionadas no canteiro de servigo, refugando-se
todas aquelas que apresentarem defeitos incompativeis com a classificagdo atribuida ao
lote, peloFABRICANTE, com as presentes especificagdes.

Serdo refugadas as pecas que apresentarem defeitos de fabricagdo, ou detransporte e
12
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manuseio, tais como: discrepancia de bitola incompativel com o tipo de material em
questdo, empenamento excessivo, arestas lascadas, imperfei¢des de superficie (manchas,
descoloracdes, falhas, etc.), ou imperfeigdes estruturais (saliéncias, depressoes, trincas,
presenca de corpos estranhos, etc.).

As pegas cortadas para a execucao de arremates, deverao ser absolutamente isentas
de trincas ou emendas, apresentando forma e dimensdes exatas parao arremate a que se
destinarem, com linhas de corte cuidadosamente esmerilhadas (lisas esem irregularidades
na face acabada), especialmente aquelas que nao forem recobertas por cantoneiras,
guarni¢des, canoplas, etc. Os cortes deverdo ser efetuados com ferramentas apropriadas, a
fim de possibilitar o projeto ajuste de arremate, a exemplo, nos pisos de areas frias, no

encontro com os ralos.

1.3.14 CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPACAMENTO DE
2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE ACO OVALADO 15X17 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_05/2020.

Esticador (mourao) de concreto reto, se¢ao quadrada *10 X 10* CM, H= *2,30* M.
Profundidade enterrada de 0,50 m, mais 1,80 m de altura externa. Estes mourdes deverao
estar distantes, no maximo, 2,50 metros entre si quando em linha reta e nas curvas e/ou
cantos. Todos devem ser concretados no chdo com concreto magro para lastro, trago
1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecanico com

betoneira 400 1. af 05/2021.

Mourdes (estacas) de concreto reto. Secdo quadrada 10x10 cm. Altura 2,30 m total —
profundidade enterrada de 0,50 m, mais 1,80 m de altura externa. Estes mourdes deverao

estar 2,50 metros entre si.

1.3.15 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS
DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E
ESCORAS COM DIAMETRO 1 %"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14
BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF 03/2021

Caracteristicas:

* Serralheiro com encargos complementares: oficial responsavel pela execuc¢ao do alambrado;

13
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* Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na execugao do alambrado;

* Tela de arame galvanizada: utilizada para fechamento do alambrado;

* Tubo aco galvanizado DN 2”: utilizado nos montantes do alambrado;

* Tubo ago galvanizado DN 1 '4”: utilizado nos travamentos horizontais e escoramento do
alambrado;

» Arame galvanizado: utilizado para fixar a tela na estrutura tubular;

« Eletrodo revestido: utilizado nas soldas da estrutura tubular;

* Concreto magro: utilizado para fixar os montantes na base

Execugao:

* Conferir medidas na obra;

* Cortar os tubos da estrutura do alambrado, conforme projeto;

* Lixar perfeitamente todas as linhas de cortes, eliminando todas as rebarbas;

* Chumbar os montantes na base com concreto;

* Soldar os travamentos horizontais e escoramento do alambrado, conforme projeto;

* Lixar os pontos de solda, eliminando os excessos;

* Apos execugdo da estrutura tubular, posicionar a tela e 16epr-la com amarragdo de arame em

todas as malhas.

13.16 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMACAO, EM
CONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE
ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)- (MURETA
ALAMBRADO)

Caracteristicas:

- Blocos de concreto 14x19x39 cm, 14x19x19 cm e 14x19x34 cm (espessura de 14 cm), com
resisténcia de 20 MPa; 11

- Argamassa de cimento, cal e areia média, no trago 1:0,5:4,5, preparo com betoneira, conforme
composicao auxiliar de argamassa, e espessura média real da junta de 10 mm,;

- Tela metalica eletrossoldada de malha 15x15mm, fio de 1,24mm e dimensdes de 12x50cm
Execugao:

- Demarcacdo da alvenaria: materializacdo dos eixos de referéncia, demarcagdo das faces das
paredes a partir dos eixos ortogonais e execucdo da primeira fiada;

- Elevacao da alvenaria: assentamento dos componentes com a utilizagdo de argamassa aplicada
14
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com palheta, formando-se dois corddes continuos.

1.3.17 CUBA EM ACO INOXIDAVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICACAO PARA
PIA (465X330X115MM), NUMERO 1, ASSENTAMENTO EM BANCADA,
INCLUSIVE VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO
CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO,

FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Sera instalada bancada na cozinha conforme projeto e planilha, além de cuba de embutir

em ago inoxidavel. Conforme indicagdo em projeto arquitetdnico.

1.3.18 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM
CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM

Itens e suas caracteristicas:

* Servente ou pedreiro: profissionais que executam a instalacao.

* Deverdo ser tomadas medidas adequadas para protecdo contra danos aos operarios,
aos transeuntes e observadas as prescricdes da Norma Regulamentadora NR 18 -
Condicoes de Trabalho na Industria da Construgao. Uso de mao-de-obra habilitada. Uso
obrigatério de Equipamento de Protecao Individual (EPI).

Execucgao:

» Assentar a bancada utilizando ferramentas adequadas e chumbadores.

1.3.19 PORTAO DE GRADE, EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA.
O item prevé instala¢do de portdo, instalado conforme projeto arquitetdonico na entrada da

edificacdo, com largura de 3,00 m e altura de 2,20m .

1.3.20 ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARAJU OU EQUIVALENTE, PARA TELHAS
CERAMICAS OU DE CONCRETO, EXCLUSIVE TELHAS

Sera executada estrutura de madeira para cobertura, considerando cortes, montagem,
contraventamentos, fixacdo de tesouras, tercas, caibros, pontaletes, ripas e testeiras. Serd
utilizado madeira tratada equivalente da regido, comprovado tratamento quimico normatizado

pela NBR/ABNT.

As ligagdes presas devem ser feitas pelo menos com quatro pregos em cada peca. Os
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apoios das vigas principais ndo devem apoiar-se diretamente sobre a alvenaria, mas sim sobre
coxins: pecas de refor¢o de alvenaria, cintas de amarragdo do concreto ou frechais (vigas de
madeira).

Os encaixes nas pernas devem ser feitos por entalhes, chamados sambladuras, com
dentes simples ou dentes duplos em caso de afastamento. Outros encaixes podem ser feitos com
estribos, cobre-juntas de madeira e cantoneiras metalicas nas extremidades e partes centrais da
tesoura.

As tercas nas coberturas com telhas ceramicas e similares devem ser apoiadas nos nos

das tesouras.

1.3.21 MANUTENCAO TELHADO CERAMICO COMPLETO

Fazer a corre¢des ¢ manutencdes conforme necessidade do telhado, fazendo a
substitui¢ao de telhas e madeiras quebradas ou em mal estado de conservagao, além de
reazer os acabementos das cumeeiras € embocamentos para vedacdo nas partes superiores

dos telhados.

1.3.22 PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPa, INCLUSIVE ARMACAO,
FORMA PLASTIFICADA E DESFORMA.
e Corte, dobra o ago

O ago recebido na planta de producao deve atender as exigéncias das normas NBR
7480, 7481, 7482 e/ou 7483 (de acordo com o tipo de aco utilizado), no minimo em
relacdo aos ensaios de:

* tragdo e dobramento, no caso de fios, barras e telas para concreto armado;

* tensdo a 1% de alongamento, tracdo e relaxacdo (se necessdrio), no caso de fios e
cordoalhas para concreto protendido. Devem ser mantidos laudos de laboratério ou
fornecedor que comprovem o atendimento as exigéncias para todos os lotes entregues.

As barras e fios devem apresentar suficiente homogeneidade quanto as suas
caracteristicas geométricas, € possuir mossas € saliéncias visiveis para melhorar a
aderéncia das mesmas ao concreto. Por acordo prévio entre FORNECEDOR e a
CONTRATADA, este ultimo deve ter livre acesso aos locais em que as pecas
encomendadas estejam sendo fabricadas examinadas ou ensaiadas, tendo o direito de
inspeciona-las. A inspec¢ao pode ser efetuada diretamente pela CONTRATADA ou através

de inspetor credenciado.
16
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Todo o sistema de controle de qualidade, envolvendo as atividades de amostragem,
ensaios e andlise de resultados deverdo ser realizados segundo as especificacdes contidas
na norma NBR 7480 da ABNT, que ird propor a aceitacdo ou rejeicdo dos materiais
disponibilizados pela CONTRATADA. E necessaria a realizagio da amostragem dos
materiais no proprio canteiro, sendo sobre estas amostras, realizados ensaios de tragao e
dobramento, os quais ja tiveram seus custos contemplados no BDI.

Nao ¢ vedada a utilizacdo de barras de ago soldada, desde que seja decidido pela
SUPERVISAO e ouvida a equipe técnica da CONTRATADA. Entretanto alguns
requisitos devem ser obrigatoriamente respeitados, tais como:

* Emendas admissiveis somente em agcos CA-50 e didmetros superiores a 12,5 mm;

* Pode-se utilizar soldagem por caldeamento ou eletrodo convencional desde que respeite
a todos os requisitos propostos pela NBR 8548 - “Barras de ago destinado a armaduras
para concreto armado com emendas mecanicas ou por solda - Determinagdo de resisténcia
a tracdo” e NBR 6118 — “Projeto de estruturas de concreto - Procedimento’;

» Utilizar soldas de topo ou por trespasse.

Os materiais devem ser devidamente identificados por tipo. As armaduras
montadas (se estocadas) devem ter a identificagao da pega ou elemento a que se destinam.

O transporte do aco até o local de producao da peca deve ser realizado garantindo a
ndo ocorréncia de deformagdes e, no caso de armaduras pré-montadas, evitando-se
rupturas dos vinculos de posicionamento, conformagdo das armaduras (incluindo sua
identificacdo) e posicionamento de elementos de ligagdo ou ancoragens (quando
aplicavel).

e Forma e Desforma dos Pilares

Os materiais de execucdo das formas serdo em chapa compensado plastificado, esp.
12mm, conforme planilha orcamentéria. As madeiras deverdo ser armazenadas em locais
abrigados, onde as pilhas terdo o espagamento adequado, a fim de prevenir a ocorréncia de
incéndios. O material proveniente da desforma, quando ndo mais aproveitavel, sera
retirado das areas de trabalho.

e Concretagem
Fornecimento de concreto estrutural, preparado em obra, com fck20mpa, inclusive

langamento, adensamento e acabamento.
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A SUPERVISAO dever4 realizar ainda as seguintes atividades especificas:

Atender as solicitagdes efetuadas pela CONTRATADA através do diario de obra,
para liberagdo da concretagem de partes ou pecas da estrutura. Tal liberacdo somente se
dara se for solicitada em tempo habil, para que sejam executadas as eventuais corregdes
necessarias;

Liberar a execug¢ao da concretagem da peca, apds conferir as dimensodes, 0s
alinhamentos, os prumos, as condi¢oes de travamento, vedacado e limpeza das formas;

Acompanhar a execugdao de concretagem, observando se sdao obedecidas as
recomendagdes sobre o preparo, o transporte, o langamento, a vibragdo, a desforma e a
cura do concreto;

Controlar com o auxilio de laboratério, a resisténcia do concreto utilizado e a
qualidade do aco empregado, programando a realizagdo dos ensaios necessarios a
comprovacdo das exigéncias do projeto, cujos relatorios de resultados deverdo ser
catalogados e arquivados;

Verificar continuamente os prumos nos pontos principais da obra, como por

exemplo: cantos externos, pilares e outros.

1.3.23 ALVENARIA DE VEDACAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP. 9CM,
PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO.
O item prevé utilizacdo de alvenaria de blocos ceramicos com dimensdes de

9x19x19 cm, aplicados conforme medidas do projeto arquitetdnico e memoria de calculo.

1.3.24 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF 10/2022.

Todas as superficies de parede deverdo ser integralmente recobertas por um
chapisco de cimento e areia lavada grossa no trago em volume de 1:3, de consisténcia
fluida e vigorosamente arremessado.

A aplicagdo de chapisco inicial s6 poderd ser efetuada sobre superficies
previamente umedecidas, o suficiente para que ndo ocorra absor¢do de 4gua necessaria a
cura da argamassa. Entretanto, a parede ndo devera estar encharcada quando do
assentamento do revestimento, pois a saturacdo dos poros da base ¢ prejudicial a

aderéncia. A norma NBR-7200 desaconselha a pré-molhagem somente para alvenarias de
18



N/

Prefeiturag g - .
Glaucilandia
2021-2024

Nosso municipio em 1° lugar!

blocos de concreto.

1.3.25 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES
COMAREA ENTRE 5M2 E 10M2, E =10MM, COM TALISCAS. AF 03/2024.
Caracteristicas:

Argamassa de cimento, cal e areia média, no tragco 1:2:8, preparo manual, tendo espessura
de 10 mm.

Execucio:

Taliscamento da base e execu¢ao das mestras;

Langamento da argamassa com colher de pedreiro;

Compressao da camada com o dorso da colher de pedreiro;

Sarrafeamento da camada com a régua metéalica, seguindo as mestras executadas,
retirando-se o excesso; Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de

madeira e posteriormente com desempenadeira com espuma com movimentos circulares.

1.3.26 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM
ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO
POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022

-Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa;

-Com argamassa preparada conforme especificado pelo projetista ou
fornecedor, umedecer o rolo para aplicacdo de textura acrilica, mergulhando-o no

recipiente de mistura e retirando o excesso de argamassa.

1.3.27 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF 03/2024.

Caracteristicas:

Argamassa de cimento, cal e areia média, no trago 1:2:8, preparo manual, tendo espessura
de 10 mm.

Execucao:

Taliscamento da base ¢ execu¢do das mestras;

Langamento da argamassa com colher de pedreiro;
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Compressdo da camada com o dorso da colher de pedreiro;
Sarrafeamento da camada com a régua metalica, seguindo as mestras executadas,
retirando-se 0 excesso; Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira e

posteriormente com desempenadeira com espuma com movimentos circulares.

1.3.28 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANCAMENTO
E ADENSAMENTO

- Verificar se a resisténcia caracteristica e/ou o traco declarado corresponde ao pedido de
compra, se 0 concreto estd com a trabalhabilidade especificada e se ndo foi ultrapassado o
tempo de inicio de pega do concreto

- Verificagdes com base na Nota Fiscal / documento de entrega;

- Apos verificagdo da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem dos corpos de prova
para controle da resisténcia & compressao, lancar o material com a utilizagdo de bombas;

- Apos langar o concreto, adensa-lo com uso de vibrador de imersdo de forma que toda a
armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa do
concreto;

- Realizar o acabamento com sarrafo com movimentos de vai-e-vem,;

- Regularizar a superficie utilizando rodo de corte;

- Quando a superficie do concreto estiver livre de dgua superficial e suportar o peso de uma
pessoa, langar sobre a superficie aspersao mineral cimenticia ou pd de cimento;

- Passar a desempenadeira mecanica de concreto munida de disco de flotagcdo, formando uma
camada de nata de cimento na superficie;

- Realizar arremates das bordas do piso com desempenadeira;

- Desempenar a superficie com a desempenadeira mecanica de concreto munida de laminas de
amaciamento, na direcao ortogonal a do sarrafeamento, sendo que a cada passada sobrepor em
50% a anterior;

- Realizar o alisamento superficial empregando desempenadeira mecéanica de concreto munida

de laminas para acabamento.

1.4 INSTALACOES ELETRICAS

Devera ser observado o projeto, referente as instalacdes elétricas de toda
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edificagdo.

Para o recebimento dos materiais e equipamentos, a CONTRATADA devera
conferir a discriminac¢do constante da nota fiscal ou guia de remessa, com o respectivo pedido
de compra, que devera estar de acordo com as especificagdes de materiais, equipamentos e
servicos. Material ou equipamento que ndo atenda as condi¢des do pedido de compra, devera
ser rejeitado. A inspecao visual para recebimento constitui-se, basicamente, do cumprimento
das atividades descritas a seguir:

» Conferéncia das quantidades e condigdes dos materiais, que devem estar em
perfeito estado, pintados, sem trincas e amassamentos, embalados e outras;

* As areas de estoque devem ser em locais adequados de acordo com os tipos de
materiais, sendo que, materiais sujeitos a oxidagdo, peg¢as miudas, fios, luminarias, reatores,
lampadas, interruptores, tomadas, eletrodutos de PVC e outros deverdo estar em local

abrigado. 23

Eletrodutos

E vedado o uso, como eletroduto, de produtos que nio sejam expressamente apresentados e
comercializados como tal. Em qualquer situacdo, os eletrodutos devem suportar as solicitagdes
mecanicas, quimicas, elétricas e térmicas a que forem submetidos nas condi¢des da instalacao.
Nos eletrodutos s6 devem ser instalados condutores isolados, cabos unipolares ou cabos
multipolares. Isso ndo exclui o uso de eletrodutos para prote¢do mecanica, por exemplo, de
condutores de aterramento.

Os condutores devem formar trechos continuos entre as caixas, ndo se admitindo emendas ¢
derivagdes sendo no interior das caixas. Condutores emendados ou cuja isolagdo tenha sido
danificada e recomposta com fita isolante ou outro material ndo devem ser enfiados em
eletrodutos.

Na montagem das linhas a serem embutidas em concreto armado, os eletrodutos devem ser
dispostos de modo a evitar sua deformacao durante a concretagem. As caixas, bem como as
bocas dos eletrodutos, devem ser fechadas com vedacdes apropriadas que impecam a entrada
de argamassas ou nata de concreto durante a concretagem. As juncdes dos eletrodutos
embutidos devem ser efetuadas com auxilio de acessorios estanques aos materiais de
construgdo. Os eletrodutos s6 devem ser cortados perpendicularmente a seu eixo. Deve ser
retirada toda rebarba suscetivel de danificar a isolacdo dos condutores.

Caixas
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Devem ser empregadas caixas:
* Em todos os pontos da tubulagdao onde houver entrada ou saida de condutores;
* Em todos os pontos de emenda ou de derivagdo de condutores;
» Sempre que for necessario segmentar a tubulacdo. A localizac¢do das caixas deve ser de modo
a garantir que elas sejam facilmente acessiveis.
Recomendagdes
1) O quadro de medi¢ao deve ser instalado em lugar de facil acesso tanto para os usudrios do
local quanto para os profissionais das companhias de energia que fazem a leitura.
2) Os materiais utilizados neste trabalho precisam ser de qualidade. Produtos que nao tenham
sua qualidade comprovada ndo devem ser reaproveitados.
3) Antes de iniciar a instalacdo, a planta descritiva do projeto elétrico e complementares ¢
fundamental. Nela tem de constar todos os pontos de luz, tomadas, interruptores € os demais
elementos usados neste tipo de servigo.
4) O ntimero de tomadas de uso geral deve ser fixado de acordo com o seguinte: em banheiro,
no minimo, uma tomada junto ao lavatorio; em cozinhas, copas, areas de servigo, lavanderias e
locais andlogos, pelo menos, uma tomada para cada 3,5 metros, sendo que préoximo de cada
bancada deve ser previsto uma tomada conforme projeto.
5) A poténcia das tomadas em cozinhas, copas, areas de servico, lavanderias e locais andlogos
deve ser de, no minimo, 600VA por tomada, até trés tomadas, e I00VA por tomada para os
excedentes. Nos demais comodos ou dependéncias, pelo menos, 100VA por tomada. 24
6) Deve ser atribuida a tomada de uso especifico uma poténcia igual a poténcia nominal do
equipamento a ser alimentado.
7) No trabalho de instalacdo elétrica, o aterramento ¢ um dos principais itens. Ele atua, por
exemplo, na prevencdo de choques elétricos, aumenta a vida util de equipamentos

eletroeletronicos.
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1.5 PINTURA

1.5.1 LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOCAO DE TINTA

Itens e suas caracteristicas:

- Lixa em folha para parede ou madeira, nimero 120 (cor vermelha).

Execucio:

- Efetuar o lixamento final e remocao do po.

1.52 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA
DEMAO. AF 06/2014

Itens e suas caracteristicas:

- Selador acrilico paredes internas e externas — resina a base de dispersao aquosa de
copolimero estireno acrilico utilizado para uniformizar a absor¢ao e selar as superficies
internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso.

Execucao:

- Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdo
ou bolor antes de qualquer aplicagao;

- Diluir o selador em 4agua potéavel, conforme fabricante;

- Aplicar uma demao de fundo selador com rolo ou trincha.

1.5.3 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO.
AF 06/2014

Itens e suas caracteristicas:

- Selador acrilico paredes internas e externas — resina a base de dispersdo aquosa de
copolimero estireno acrilico utilizado para uniformizar a absorcdo e selar as superficies
internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso.

Execucao:
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- Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao
ou bolor antes de qualquer aplicagao;
- Diluir o selador em agua potavel, conforme fabricante;

- Aplicar uma demao de fundo selador com rolo ou trincha

1.5.4 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014

Itens e suas caracteristicas:

- Tinta acrilica premium, cor branco fosco — tinta a base de dispersao aquosa de

copolimero estireno acrilico, fosca, linha Premium.

Execucao:

- Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao
ou bolor antes de qualquer aplicagao;

- Diluir a tinta em agua potavel, conforme fabricante;

- Aplicar duas demaos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo

entre as duas aplicagdes.

1.5.5. APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
TETO, DUAS DEMAOS. AF 06/2014

Itens e suas caracteristicas:

- Tinta acrilica premium, cor branco fosco — tinta a base de dispersao aquosa de

copolimero estireno acrilico, fosca, linha Premium.

Execucao:

- Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao
ou bolor antes de qualquer aplicagao;

- Diluir a tinta em agua potavel, conforme fabricante;

- Aplicar duas demaos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo

entre as duas aplicagdes.
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1.5.6 PINTURA COM TINTA ALQUiDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
AF 01/2020

Itens e suas caracteristicas:

- Pintor com encargos complementares: responsavel pela pintura das pecas;
- Tinta esmalte sintético premium fosco;

- Solvente diluente a base de aguarras.

Execucgao:
- Limpeza da peca manualmente para remocao de po e outros detritos;
- Preparagao da tinta com dilui¢ao conforme orientagao do fabricante;

- Aplicacao de uma demao de tinta na superficie metalica com pincel ou rolo.

MEDICAO E PAGAMENTO

A medigao sera efetuada observando-se os mesmos critérios de levantamento na
planilha or¢amentaria.

Os servigos serdo pagos seguindo o cronograma de eventos, remunerando o item

apos a execucao completa do mesmo, ja incluso o material e a mao-de-obra.

CONSIDERACOES FINAIS
O presente Memorial Descritivo sintetiza regras, recomendagdes, critérios de
execucao, exigéncias técnicas e critérios de pagamentos dos servigos a serem executados.
Adicionalmente a este Memorial Descritivo, as planilhas or¢amentarias e os
projetos sao pecas que se complementam. Eventuais divergéncias devem ser analisadas e
o Projetista deve ser consultado.

Este Memorial Descritivo ndo abrange todas as situagdes possiveis e casos que nao
foram abordados no VOLUME | DE ESPECIFICACOES TECNICAS deverdo ser
buscados no caderno de encargos da SUDECAP.

Durante o desenvolvimento de cada servigo, conforme recomendado em cada item

especifico, a limpeza sera efetuada paralelamente, de modo que cada servigo seja concluido
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e recebido pela SUPERVISAO com a limpeza ja concluida. O canteiro de obras serd
mantido em perfeita ordem.
A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagao,
apresentando o funcionamento ideal de todas as instalagdes, equipamentos e aparelhos
pertinentes.

Eventuais diividas deverdo ser sanadas em demais publicagdes técnicas ou caderno

de encargos de outros 6rgaos.

Em caso de conflito entre projeto, planilha e memorial de especificagdes, deve-se
procurar a SUPERVISAO, para melhor esclarecimento e tomada de decisdo em funcdo do
ocorrida.

OBRIGACOES DA CONTRATADA

Que os servigos eventualmente necessarios e nao previstos na Planilha de Pregos
deverao ter execucao previamente autorizada por Termo de Alteracao Contratual;

Os servigos extracontratuais ndo contemplados na planilha de pregos deverao ter
seus precos fixados mediante prévio acordo;

Nao constituem motivos de pagamento servigos em excesso, desnecessarios a

execucao das obras e que forem realizados sem autorizagdo prévia da Fiscalizacao;

A Contratada se obriga a manter, durante toda a execuc¢do do contrato,

todas ascondigdes de habilitacdo e qualificagcao exigidas;

Que o atraso na execug¢do das obras constitui inadimpléncia passivel de aplicagdo
de multa;

Que a Fiscaliza¢ao tem plenos poderes para sustar qualquer servigo ou fornecimento
que nao esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato;

Que os servigos ndo podem ser subcontratados sem anuéncia da Fiscalizagdo e
Assessoria Juridica da Contratante;

Seguir as exigéncias do Ministério do Trabalho, inclusive quanto a contratacao de
um Técnico em Seguranca do Trabalho;

Manter atualizado e disponivel o Livro de Ocorréncia ou Diério de Obras redigido
em no minimo 2 cépias;

Atender a legislacdo ambiental e nunca suprimir vegetagao sem prévia autorizacao

ambiental;
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Providenciar junto ao CREA as Anotagdes de Responsabilidade Técnica;

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e
dos insumos até o local das obras e servigos;

Exercer vigilancia e prote¢ao das obras e servigos até o recebimento definitivo pela
Contratante;

Colocar tantas frentes quantas forem necessarias para possibilitar a perfeita
execucao das obras e servigos no prazo contratual;

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer
vinculagdo empregaticia com a Contratante, bem como todo o material necessario a
execugdo dos servigos objeto do contrato;

Responsabilizar-se por todos os Onus e obrigacdes concernentes a legislagdo
tributdria, trabalhista, securitaria, previdenciaria, € quaisquer encargos que incidam sobre
0s materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrao por sua conta, inclusive o
registro do servigo contratado junto ao CREA do local de execugdo das obras e servigos;

A Contratada devera manter um Preposto, aceito pela Contratante, no local do

servigo, para 19 e apresenta-la na execugao do objeto contratado (art. 68 da Lei 8.666/93);

A Contratada ¢ responsavel, desde o inicio das obras até o encerramento do contrato,
pelo pagamento integral das despesas do canteiro referentes a agua, energia, telefone, taxas,
impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados;

A Contratada se obriga a fornecer e afixar no canteiro de obras 1 (uma) placa de
identificacdo da obra, com as seguintes informag¢des: nome da empresa (Contratada), RT
pela obra com a respectiva ART, nimero do contrato e Contratante, conforme Lei n°
5.194/1966 e Resolugao CONFEA n° 198/1971;

Obter junto a Prefeitura Municipal o alvara de construgao e, se necessario, o alvara
de demoligao;

Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantir a
salubridade e a seguranga nos acampamentos € nos canteiros de servigos;

Promover treinamentos de seguranca do trabalho e preencher as fichas de EPI’s.

Em caso de conflitos entre projetos, planilha e memorial devera seguir o que consta

em projeto e avisar o supervisor da obra.
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RECEBIMENTO DA OBRA

Para recebimento da obra, o municipio devera verificar a execugdao de todos os

servigos, atestando a qualidade e funcionalidade da obra.

Glaucilandia-MG, 17 de Junho de 2024.

DEBORA PEREIRA Assinado de forma digital por
DEBORA PEREIRA

DELCHOFF:121190906 1, cyorr:12119090696

926 Dados: 2024.08.16 09:20:29 -03'00'

DEBORA PEREIRA DELCHOFF
ENGENHEIRA CIVIL - CREA-MG: 337.919/D

Assinado de forma

HERIVELTO ALVES digital por HERIVELTO

LUIZ:43827713668 ALVES
LUIZ:43827713668

HERIVELTO ALVES LUIZ
PREFEITO MUNICIPAL DE GLAUCILANDIA-MG.

28



		2024-08-16T09:20:29-0300
	DEBORA PEREIRA DELCHOFF:12119090696


		2024-08-16T11:09:08-0300
	HERIVELTO ALVES LUIZ:43827713668




